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 韓国の商社・大宇インターナショナルの日本法人・大宇ジャパン株式会社(本社：東京都港

区・朴省顯社長)は、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の新製品として、普及型モデルのおてがる

ＡＥＤ「アイパッド ＮＦ１２００」（厚生省承認番号22100BZI00022000）を２月初旬から販売代理

店を通して全国販売いたします。 

初年度に２万台の販売をめざしています。 

 

 ＡＥＤは、心臓突然死の原因のひとつである心臓が心室細動を起こした場合に、心臓に電

気ショックを与え、心臓が本来持っている機能を回復させる装置です。日本では２００４年７月

から、救命の現場に居合わせた一般市民も使えるようになりました。現在、各メーカーのＡＥＤ

は医療施設や救急車をはじめ、駅や学校などの公共施設や民間施設に２００８年末で約２０

万台設置（東京消防庁資料）されています。 

 

大宇ジャパンが販売する「アイパッド ＮＦ１２００」は、世界８６ヶ国で多数のＡＥＤ販売実績

をもつ韓国の医療機器メーカー、ＣＵメディカルシステム(江原道原州市)が開発した新製品。

音声ガイダンスに従ってボタン操作で使用できるので、いつでも、どこでも、簡単にお使いい

ただけます。アメリカのＦＤＡや、ヨーロッパのCEマーキング（EU加盟国の商品基準）を取得し

ております。 

 

今後の計画は AED を病院や公共施設への普及を図るばかりでなく、個人住宅にも設置で

きるような家庭用ＡＥＤの製品企画を進めております。さらには、AED の利用度を高めるため

にも、利用者がインフラなどを利用して素早く設置場所へ到達できるような仕組み作りにも貢

献してゆきたいと考えております。 

 

「アイパッド ＮＦ１２００」の特長 

①簡単に操作できる 

 救命工程がひと目でわかる「リファレンスガイド機能」と、大き 

くはっきりした音声ガイダンスで１分間に１００回のリズムで 

心肺蘇生法（ＣＰＲ）をコーチングします。セルフテストも、毎日、毎 

週、毎月行います。AEDの問題発生時はエラー表示 

を状態ランプ（インジケータ）とブザーでお知らせいたします 

 バッテリは２００回の除細動(スタンバイ状態で４年間)可能な 

電池交換式です。   

②携行に負担がなく、重さは２.２キロ（バッテリ含む） 

 人間工学的デザインによる小型・軽量のため、持ち運びが簡単です。 
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世界８６カ国で使用され初心者でも扱える AED 
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小型・2.2 キロの軽量で持ち運びが簡単 
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③リーズナブルな価格 

 「アイパッド ＮＦ１２００」は、２９０，０００円（３０４，５００円税込み）と、リーズナブル。 

④最大 40分のデータ保存可能  

心電図とイベント情報がＡＥＤ本体に保存され、最大 40 分の保存が可能です。パソコンへＡＥＤ

本体に保存されたデータを転送することができます。また保存されたデータは出力、傷病者管

理などが可能です。 

 

大宇ジャパンは、ＡＥＤによって少しでも多くの人命が救われることを願い、これまでに学校や

体育施設などにＡＥＤを寄贈してきました。今後もＡＥＤの普及活動に取り組んで参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会社概要】 

■社名    大宇ジャパン株式会社 

■本社   東京都港区赤坂 2- 17- 22 赤坂ツインタワー本館 18階 

      TEL03- 3224- 7121 FAX03- 3224- 7170 

■設立    平成 14年 10月 16日 

■資本金   4 億 8,000 万円 

■売上高  479億円（2008年） 

■代表者  代表取締役社長  朴 省顯（パク ソンヒョン） 

■從業員数   63名(2008 年 12月 31日現在)  

■事業内容  総合商社（輸出入、三国間貿易、国内取引） 

■URL     http://aed.daewoo.co.jp/  

 

 

 

   

「アイパッド ＮＦ１２００」の仕様 

お問い合わせは 

大宇ジャパン株式会社 担当 田中栄一 

東京都港区赤坂 2- 17- 22 赤坂ツインタワー本館 18階 

TEL03- 3224- 7168 FAX03- 3224- 7170 

報道に関するお問い合わせ 

㈱ピーアールセンター 内田・肥後 

TEL03- 5679- 5202 FAX03- 5679- 5203 

基本仕様 

サイズ／重さ 高さ 82ｍｍ×幅 220ｍｍ×奥行き 281ｍｍ／2.2ｋｇ（バッテリ含む） 

各種ボタン 電源ボタン、i －ボタン、電気ショックボタン 

状態ランプ 状態を表すインジケータ 

音声ガイダンス 電気ショックと心肺蘇生法に対する詳しい音声ガイダンス 

（1 分間に 100回のリズムで CPRをコーチング）2005ガイドライン適応 

AED構成 

除細動器本体 アイパッド NF1200自働対外式除細動器 

使い捨て電極パッド 成人用使い捨て電極パッド（ケーブル長さ：150ｃｍ、パッド面積：110 m²） 

使い捨てバッテリ 12VDC、4.2Aｈ 

AEDの性能 

電気ショックエネルギー 50Ω時 150J固定（二相性―Truncated Exponential Biphasic ） 

コンデンサ充電時間 10 秒未満 

バッテリ容量 200回以上ショック可能、10 時間の心電図モニタリング、スタンバイ状態で 4 年 

バッテリ不足の知らせ 状態ランプと音声ガイダンス 

セルフテスト機能 毎日／毎週／毎月セルフテスト、電源ＯＮテスト、使用中セルフ診断 

データ保存 AED内部メモリ最大 40 分保存（心電図、イベント、装置設定など） 

外部通信 赤外線通信（IrDA） 

 

 

http://aed.daewoo.co.jp/
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